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Casa Recinzione

GENIOPLUS

2 km

Sistema perimetrale wireless a basso assorbimento e portata 2 km

1x PGA31201RS
Sensore accelerometrico wireless dotato di un sistema di diagnostica e di elaborazione digitale di vibrazioni per 
rilevare un possibile tentativo di intrusione con portata di 2 km grazie al trasmettitore SAETTACTD incluso.

1x BEL50RS
Barriera a raggi infrarossi wireless precablata e pronta per l’installazione. Portata raggi infrarossi di 60 m e portata 
radio di 2 km grazie al trasmettitore SAETTACTD incluso. Trasmettitore e ricevitore alimentati da una batteria 
al litio con autonomia di 3 anni.

Sistema
bidirezionale

Frequenze 
dinamiche

Portata radio 
fino a 2 Km

Indipendente
e più sicuro

del WiFi
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Punti di forza linea I-TRADE
Sistema
bidirezionale

Centrale 
GENIOPLUS

Frequenze 
dinamiche

Punto fondante di I-TRADE è la gestione di trasmissioni bidirezionali tra 
centrale e dispositivi in campo. Questo consente di configurare da remoto 
tutti i dispositivi tramite software BrowseIess.

Elemento cardine del sistema I-TRADE è la nuova centrale ibrida touch 
GENIOPLUS, capace di gestire 4 diverse tipologie di connessione: wireless 
I-TRADE, wireless tradizionale, cablaggio standard e RS485 IESS BUS SYSTEM.

Le trasmissioni tra centrale e dispositivi in campo avvengono su 1 delle 
3 possibili frequenze crittografate che assicurano un livello di sicurezza 
e resistenza al jamming mai visto prima in un sistema antifurto wireless.

Con I-TRADE si possono realizzare impianti antintrusione wireless flessibili 
e con enormi potenzialità grazie alla portata operativa di 2 km. Muri in 
cemento armato o l’elevato numero di piani non sono più un problema.

Portata radio 
fino a 2 Km

I-TRADE vanta soluzioni tecniche a prova dei più moderni sistemi illeciti di 
manipolazione dei segnali. Algoritmi di crittografia, chiavi crittografiche 
e rolling code per ogni dispositivo e un innovativo sistema anti-grabbing 
rendono I-TRADE un sistema inattaccabile.

Trasmissioni 
sicure

Retro 
compatibilità

La centrale GENIOPLUS è compatibile anche con i dispositivi via radio della 
prima generazione di GENIO. In questo modo, è possibile aggiornare un 
impianto esistente senza per forza sostituirne tutti i componenti.

Sensore accelerometrico wireless con trasmettitore SAETTACTD

Modello PGA31201RS

Area massima di copertura Diametro 5 metri su tutte le tipologie di recinzione

Programmazione A mezzo switch trimmer a 10 posizioni 
selezionabili a soglia di allarme preimpostata

Indirizzamento Automatico

Funzioni di auto apprendimento 3 di cui 1 per allarme e 2 per non allarme

Funzioni di applicazioni standard 6 differenti

Vibrazione minima rilevabile 0,5 mG

Inclinazione minima rilevabile 10°

Uscita allarme NC o Bilanciata su morsettiera a bordo

Uscita tamper NC o Bilanciata su morsettiera a bordo

Uscita batteria scarica Open collector negativo

Grado di protezione IP66

Alimentazione 3,6V o 3V per alimentazione Trasmettitori radio

Dimensioni 102x52x19mm

Barriera a raggi infrarossi wireless con trasmettitore SAETTACTD

Modello BEL50RS

Portata in esterno 60 m

Raggi 1

Disqualifica Per nebbia uscita dedicata OC

Ottica Doppia con lenti da 35 mm in AND

Antimasking Con uscita dedicata OC

Sincronizzazione Ottica con 4 canali

Funzione walk-test Si

Grado IP IP65

Alimentazione Batterie 3,6 V - 19Ah incluse

Dimensioni 78 mm x 130 mm x 185 mm
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